VOCI DI CAPITOLATO: Collezione ROMA GOLD

Fornitura di piastrelle in gres porcellanato per pavimenti e rivestimenti FAP ceramiche.

Caratteristiche merceologiche e di processo

Piastrelle ceramiche, per il rivestimento di pavimenti e pareti; non smaltate, in gres porcellanato a
sezione piena e greificata in tutto lo spessore, con aggiunta di feldspati, quarzi e caolini. Ottenute
tramite pressatura (450 kg/cm2 e oltre), di impasto atomizzato e successivamente sinterizzate a una
temperatura di circa 1250°C.

La completa greificazione delle piastrelle permette di avere assorbimenti medi dello 0,08% ben al di
sotto di quanto prescritto dalla normativa europea ISO 10545-3.

Il prodotto risulta quindi compatto, ingelivo, resistente all’'urto, agli attacchi fisici e chimici, alla
flessione e agli sbalzi termici.

Conformita alle norme ISO 13006 - EN 14411, Annex G

La collezione ROMA GOLD gres porcellanato risponde a tutti gli standard definiti nelle normative
Standard ISO 13006 — EN 14411 Annex G Group Bla Ev>0,5%.

Certificazioni ecologiche

Tutti i prodotti FAP ceramiche hanno ottenuto da DNV la certificazione dei requisiti ambientali
richiesti dai CAM (Nuovo Codice Appalti D. Lgs. 50/2016), fissati per gli appalti pubblici per
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
L’obiettivo € quello di incentivare la produzione di prodotti/servizi a ridotto impatto ambientale grazie
all'inclusione di criteri ambientali nel processo di acquisto delle pubbliche amministrazioni. Tutti i
prodotti FAP ceramiche contribuiscono ad ottenere crediti LEED V4. La certificazione LEED,
elaborata da U.S. Green Building Council e riconosciuta a livello internazionale, afferma che un
edificio € rispettoso dell’ambiente e che costituisce un luogo salubre in cui vivere e lavorare.

Descrizione commerciale di prodotto

Azienda FAP ceramiche

Collezione ROMA GOLD

Colori Calacatta Oro, Calacatta Delicato, Carrara Superiore, Nero Elegante, Onice
Miele, Onice Neve, Oxide Corten Matt, Oxide Iron Matt, Oxide Rust Matt

Formati cm 120x278 RT;120X120 RT; 60X120 RT; 80x80 RT; 40x80 RT

Spessore mm 6,0 (120x278 cm); 9,0

Superficie Brillante/Matt (Oxide)
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